
Verabar®

Sensores de Flujo
Promedio de Velocidad

Verdadero Desempeño en 
Medición de Flujo



Estabilidad de Señal Superior
y Mayor Resistencia a Obstrucciones
La obstrucción puede ocurrir en los puertos de baja presión ubicados en o cerca del vacío 
Parcial en la parte trasera del sensor. El diseño Verabar localiza los puertos de baja presión  

en los costados del sensor, de frente al punto de separación 
del fluido y el área de formación de turbulencia.
Esto elimina virtualmente las obstrucción

y produce una señal 
extremadamente estable

Verabar®
Tecnología Avanzada de Medición de Flujo por PD

Superficie Rugosa               Superficie Lisa

De la Investigación Veris... Verdadero Desempeño en Medición de Flujo  por PD.
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En Dios Confiamos…
Los Demás Muestren Datos
La única y exclusiva brecha
de mejoría en la precisión se 
deriva del desarrollo de un  
modelo teórico verificado, el cual
predice los coeficientes de flujo 
del Verabar. Esto elimina
la necesidad de pruebas
de calibración para
caracterizar los
coeficientes de flujo.

Sin dicho modelo, 
la incertidumbre de los 

coeficientes de flujo se incrementa
dramáticamente, lo que requiere de

calibraciones muy costosas.

Datos de pruebas empíricas de laboratorios
independientes verifican el módelo

teórico y los coeficientes de flujo como una
constante, independiente al número Reynolds

y dentro del ±0.5% del valor predicho. La 
derivación del modelo teórico y los datos de pruebas 

está publicada en el Reporte de Pruebas de Flujo Verabar (ED-100).

Menor Arrastre y Rechazo Extendido
Las pelotas de Golf vuelan más lejos debido a su superficie con  

hoyuelos que disminuyen el arrastre aerodinámico.

Los surcos y aspereza en la superficie frontal del Verabar 
aplican el mismo principio. Esta simple característica de diseño sustituye 

el vacío parcial en la parte trasera del sensor, reduciendo el arrastre de presión. 
Esto Extiende la presición y rango a velocidades muy bajas.

La Tecnología Más Confiable y Precisa
Para Medir Gas, Líquido 
y Vapor
Desarrollado de la tecnología del aeroespacio, el 
sensor de flujo promediador pitot Veris, 
proporciona confiabilidad y precisión sin igual.
Con su construcción sólida de una sola pieza
y forma de bala, el Verabar 
hace de la medición de flujo 
precisa y libre de obstrucciones.

La forma única del sensor 
reduce el arrastre y vibración
inducida del flujo. 
Y la ubicación 
de los puertos 
de baja presión
elimina la
posibilidad
de obstrucciones y
mejora la estabilidad de
la señal.

Resumen de Datos de Pruebas
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